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Plissee

Montage - Bedienung - Pflege
Schnurzug:

Plissee-Anlagen mit Schnurzug 
schließt bzw. öffnet man durch 
Ziehen an der 
Bedienschnur.

Elektromotor:

Plissee-Anlagen mit Motorantrieb. 
Beachten Sie bitte den 
Montagezettel Elektro-Installation.

Schnurzug/ Bedienschnur

Bediengriff:

Gespannte Plissee-Anlagen 
schließt bzw. öffnet man durch 
das Verschieben des 
Bediengriffes, evtl. mit 
Hilfe des Bedienstabes.

Kurbel:
Plissee-Anlagen mit Kurbelantrieb 
schließt bzw. öffnet man durch 
Drehen an der Handkurbel oder 
Motorstab.

Handkurbel/Motorstab auf 
Kurbelantrieb aufsetzen.

Bediengriff

Bedienstab

Kurbelantrieb

Motorstab

Handkurbel

Gespannte Dreiecksanlagen

Clip

Drahtspanner

Abschlussprofil

Seitenprofil

Befestigungsleiste

Kopfprofil

Clips unten montieren und Abschlussprofil einklicken. Clips mit 
Befestigungsleiste verschrauben und Schenkel abwinkein. 
Befestigungsleiste waagerecht am höchsten Punkt ansetzen 
und montieren. Clips für Seitenprofil montieren. Kopfprofil in 
Befestigungsleiste einklicken.Seitenprofile einklicken und 
Drahtspannung mit Winkelschraubendreher angleichen.

Position der 
Clips und 
Drahtspanner

Clip Clip

Drahtspanner

Unsere Stoffqualitäten sind dank eines speziellen 
Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher 
staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder 
Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie aus der 
Waschanleitung.

Wichtig! Das Kettenzug-Getriebe ist wartungsfrei und darf 
nicht geölt werden.

Plafondfenster 
und Wintergarten

Typen
P3100 

P3300 - 

P3302 - 

P3400 - P3462 P3502 - P3563

P3362 P3431 - P3463         

P3363 P3500 - P3562

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,
dieses maßgerechte Plissee wurde speziell für Ihre 
Bedürfnisse hergestellt.
Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design 
gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel 
Freude an dem erworbenen Produkt.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der 
Montage.

Ihr Plissee-Hersteller
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